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Rys. A. Powierzchnia grzejna > 3/4 powierzchni ³azienki.
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PORÓWNANIE 
KOSZTÓW
SYSTEMÓW
GRZEWCZYCH

Gaz ziemny
Olej opa³owy
Wêgiel kam.
Energia el. - konwektory
Energia el. - ogrz. pod³.
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TYP TYP

2MOC JEDNOSTKOWA – 100 W/m 2MOC JEDNOSTKOWA – 160 W/m

WYMIARY WYMIARY

m x m m x mW W2m 2m

POWIERZCHNIA
GRZEJNA

POWIERZCHNIA
GRZEJNA

MOC MOC

MG1

MG2

MG3

MG4

MG5

MG6

MG7

MG8

MGW1

MGW2

MGW3

MGW4

MGW5

MGW6

MGW7

0,5 x 3,0

0,5 x 4,0

0,5 x 5,0

0,5 x 6,0

0,5 x 7,0

0,5 x 9,0

0,5 x 10,0

0,5 x 12,0

0,5 x 2,0

0,5 x 3,0

0,5 x 4,0

0,5 x 5,0

0,5 x 6,0

0,5 x 7,0

0,5 x 8,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,5

5,0

6,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

150

200

250

300

350

450

500

600

160

240

320

400

480

560

640

Maty grzejne ELEKTRA do ogrzewania 

pod³ogowego stosuje siê  g³ównie w przypadkach, 

gdy nie ma ju¿ mo¿liwoœci zmiany poziomu 

i konstrukcji posadzki. Jest to idealne rozwi¹zanie 

w przypadku remontu np. ³azienki lub kuchni. 

Ktoœ, kto decyduje siê na takie rozwi¹zanie, musi 

przemyœleæ swój wybór, bowiem na rynku 

dostêpne s¹ maty o ró¿nych powierzchniach i o 
2ró¿nych mocach jednostkowych (100W/m  i 

2160W/m ). Poni¿sza tabela przedstawia aktualn¹ 

ofertê firmy ELEKTRA na maty grzejne.

Dokoñczenie na stronie 4.
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JAK 
OPTYMALNIE 
DOBRAC MOC 
GRZEJN¥

L U D Z I E

ELEKTRY

MOC 
JEDNOSTKOWA

PRZEWODU

W/m

10 8,3 10,0

15 12,5 15,0

17,5 14,5 17,5

20 16,6 20

ODSTÊPY MI

MOCE GRZEJ

2120 W/m 2100 W/m

P O R A D Y

ELEKTRY



Wybór w³aœciwego systemu grzewczego 
sta³ siê w ostatnim czasie jedn¹ z najpo-
wa¿niejszych decyzji procesu inwestycyjnego w 
budownictwie. Przed jej podjêciem nale¿y 
przeprowadziæ analizê uwzglêdniaj¹c¹ 
nastêpuj¹ce czynniki:
1. Koszty wykonania systemu. W sk³ad wchodz¹ 
takie elementy, jak kocio³, rury, grzejniki, 
regulatory temperatury, instalacja systemu, ale 
równie¿ dodatkowe koszty zwi¹zane
z wydzieleniem kot³ownii oraz wybudowaniem 
dodatkowego komina.
2. Koszty eksploatacji systemu. S¹ nimi koszty 
zu¿ywanej energii, konserwacji instalacji, 
okresowych remontów, wymiany instalacji itp.
3. Wartoœæ pieni¹dza w czasie. Inwestor zostaje 
pozbawiony mo¿liwoœci dysponowania 
wydatkowanym kapita³em. Dotyczy to zarówno 
inwestycji, jak te¿ wydatków eksploatacyjnych.
4. Aspekty pozaekonomiczne, takie jak 
bezpieczeñstwo, ¿ywotnoœæ, obs³uga systemu, 
komfort cieplny oraz aspekt ekologiczny.

W przypadku tych ostatnich bardzo trudno 
jest dokonaæ obiektywnej analizy wartoœci 
poszczególnych atrybutów, wymaga to indywi-
dualnej oceny u¿ytkowników. W przypadku 
pierwszych trzech mo¿liwe jest dokonanie 
analizy op³acalnoœci finansowej poszczególnych 
systemów grzewczych. Poza porównianiem 

nominalnych nak³adów inwestycyjnych oraz 
eksploatacyjnych nale¿y dokonaæ rachunku 
wartoœci pieni¹dza w czasie. W tym przypadku 
zosta³a przeprowadzona analiza na podstawie 
kosztów utraconych korzyœci, za pomoc¹ 
rachunku skumulowanych wartoœci. Symulacja 
zosta³a przeprowadzona dla okresu 30 lat w 
dwóch wariantach zapotrzebowania na ciep³o 
na poziomie 7kW oraz 9kW. W obu przypadkach 
zosta³a wykonana kalkulacja dla budynku 

2mieszkalnego o powierzchnii 150m . Przyjêto 
realn¹ stopê procentow¹ na poziomie 6% 
(najbardziej bezpieczna forma inwestycji - 
œrednioterminowa lokata bankowa) oraz 
przeprowadzono analizê kosztów utraconych 
korzyœci na podstawie wzoru:

gdzie:

W  -  wartoœæ koñcowa
k

W  -  wartoœæ pocz¹tkowa (nak³ady 
p

inwestycyjne oraz poszczególne wydatki 
eksploatacyjne)
r - stopa procentowa, ujêta w skali jednego roku
t - czas (jednostk¹ miary jest jeden rok ze 
wzglêdu na coroczn¹ kapitalizacjê).

Rachunkiem objête zosta³y zarówno 
nak³ady inwestycyjne, jak równie¿ eksplo-
atacyjne. Ide¹ obliczeñ jest okreœlenie op³acal-

noœci stosowania poszczególnych systemów 
grzewczych, które charakteryzuj¹ bardzo du¿e 
ró¿nice zarówno nak³adów inwestycyjnych, jak 
te¿ eksploatacyjnych. Systemy grzewcze nazy-
wane tradycyjnymi, takie jak ogrzewanie central-
ne gazowe oraz olejowe, b¹dŸ wêglowe charak-
teryzuj¹ bardzo wysokie nak³ady pocz¹tkowe. 
Nak ³ ady  i nwes t y c y j ne  w  p r z ypadku  
elektrycznych systemów grzewczych s¹ 
zdecydowanie ni¿sze w stosunku do 
tradycyjnych systemów. Koszty eksploatacyjne s¹ 
natomiast ni¿sze w przypadku systemów 
tradycyjnych.

Mimo tego tak du¿a ró¿nica w nak³adach 
inwestycyjnych w ogólnym rachunku uwzglê-
dniaj¹cym koszt utraconych korzyœci, znacz¹co 
wp³ywa na op³acalnoœæ stosowania elektry-
cznych systemów grzejnych.

Dla budynku o zapotrzebowaniu na energiê 
ciepln¹ na poziomie 9kW osi¹gniête zostan¹ 
nastêpuj¹ce okresy zwrotu:
• po okresie 7 lat zwraca siê inwestycja 

w ogrzewanie wêglowe w stosunku do 
elektrycznego ogrzewania pod³ogowego

• po okresie 9 lat zwraca siê inwestycja 
w ogrzewanie wêglowe w stosunku do 
elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego

• po okresie 12 lat zwraca siê inwestycja 
w ogrzewanie olejowe w stosunku do 
elektrycznego ogrzewania pod³ogowego

Koszty systemów grzewczych - inwestycja oraz eksploatacja- rachunek wartoœci 

pieni¹dza w czasie. Zapotrzebowanie na ciep³o 9kW.

Koszty systemów grzewczych - inwestycja oraz eksploatacja - rachunek wartoœci 

pieni¹dza w czasie. Zapotrzebowanie na ciep³o 7kW.

GGor¹ce wiadomoœciGor¹ce wiadomoœci
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Ogrzewanie elektryczne 
– najwiêcej "kosztuje" decyzja
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Gaz ziemny
Olej opa³owy
Wêgiel kam.
Energia el. - konwektory
Energia el. - ogrz. pod³.



ZETA Sp. z o.o. zosta³a za³o¿ona w 1991 
roku w Gliwicach. Dzia³alnoœæ swoj¹ 
rozpoczêliœmy od produkcji przewodów 
grzejnych w³asnej konstrukcji. Przewody te 
oznaczone symbolem PG by³y pierwsz¹ w kraju 
prób¹ uruchomienia produkcji pe³nego 
typoszeregu klasycznych przewodów grzejnych o 
mocy od 300 do 2500W dla celów ogrzewania 
pomieszczeñ. By³y prezentowane na katowickich 
targach TARGBUD w 1992 roku i spotka³y sie z 
du¿ym zainteresowaniem zarówno odbiorców 
indywidualnych, jak i firm instalacyjnych i dystry-
bucyjnych. Wielu naszych ówczesnych klientów 
z ró¿nych regionów Polski jest do dzisiaj klientami 
ELEKTRY, a nasze pierwsze kontakty stanowi¹ 
czêsty temat wspomnien i anegdotek na 
seminariach ELEKTRY.

We wrzeœniu 1992 roku po uruchomieniu 
produkcji przewodów grzejnych VC przez 
ELEKTRÊ, ze wzgledu na profesjonalny poziom 
produkcji i doskona³¹ jakoœæ tych przewodów, nie 
bez ¿alu zdecydowaliœmy sie przerwaæ produkcjê 
w³asnych przewodów i przyst¹piæ do wspó³pracy 
z Lepszym. Po odbytych szkoleniach i otrzymaniu 
Certyfikatu uprawniaj¹cego nas do monta¿u 
ogrzewania pod³ogowego, podpisaliœmy 
stosown¹ umowe dealersk¹, obejmuj¹c¹ swoim 
zakresem region œl¹sko-opolski. Wkrótce potem 
rozpoczêliœmy realizowanie pierwszych inwestycji 
zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ i monta¿em 
przewodów grzejnych.

Pocz¹tki nie by³y ³atwe, gdy¿ promowanie 
nowoœci, jakim niew¹tpliwie by³o nieznane dot¹d 
w Polsce ogrzewanie pod³ogowe, wymaga³o 
du¿ego nak³adu pracy i ogromnej cierpliwoœci.

premiera handlowa maty grzejnej o mocy 
2jednostkowej 160 W/m .

Od dwóch lat bierzemy równie¿  udzia³ 
w Miêdzynarodowych Targach Poznañskich 
BUDMA. Wybór tej imprezy targowej zwi¹zany jest 
przede wszystkim z drug¹ czêœci¹  naszej dzia-
³alnoœci. Od siedmiu lat zajmujemy siê ze 
szczególn¹ dba³oœci¹ zagadnieniami regulacji tem-
peratury opartej na urz¹dzeniach francuskiej  firmy 
FLASH. Dotyczy to zarówno regulatorów tempe-
ratury, jak te¿ zegarów steruj¹cych oraz komplet-
nych systemów sterowania ogrzewaniem.

By uczyniæ nasz¹ ofertê dotycz¹c¹ 
ogrzewania elektrycznego pe³niejsz¹ i wyczer-
puj¹c¹, a tak¿e maj¹c na uwadze sugestie 
naszych klientów, w 1997 roku zdecydowaliœmy 
siê rozpocz¹æ produkcjê nowoczesnych 
elektrycznych kot³ów centralnego ogrzewania. 
Nasz kocio³ EKOTRONIK posiada nowoczesny 
zespó³ grzejny ze specjalnego tworzywa oraz 
grza³ki pracuj¹ce bezpoœrednio w wodzie 
obiegowej a tak¿e sterowanie mikropro-
cesorowe, wspó³pracuj¹ce z czujnikiem 
pogodowym.

Przes³anie naszej firmy jest jasne i zrozu-
mia³e – chcemy zaoferowaæ naszym klientom 
kompleksowe us³ugi w szeroko pojêtej dziedzinie 
ogrzewania elektrycznego, a tak¿e sterowania 
temperatur¹ w ró¿nych typach pomieszczeñ 
oferuj¹c  najlepsze  produkty.

Niew¹tpl iwie jednak ogrzewanie 
pod³ogowe stanowi najwa¿niejsz¹ czeœæ naszej 
dzia³alnoœci. Wykonywaliœmy lub projekto-
waliœmy ogrzewanie w wielu obiektach od 
ma³ych ³azienek przez biura, mieszkania, domki,
 podjazdy a¿ do du¿ych obiektów, jak na 
przyk³ad koœcio³y. 

Dokoñczenie na str. 5.

Z perspektywy czasu mo¿emy jednak 
stwierdziæ, ¿e by³a s³uszna decyzja regularnego 
uczestniczenia w bran¿owych targach 
katowickich. Po raz pierwszy produkty ELEKTRY 
zaprezentowaliœmy podczas Jesiennej Gie³dy 
Budowlanej w Katowicach w 1992 roku. Du¿e 
zainteresowanie przewodami utwierdzi³o nas 
w przekonaniu, ¿e wybraliœmy dobry sposób 
promocji. Do dziœ aktywnie uczestniczymy w naj-
wa¿niejszych lokalnych imprezach targowych: 
Jesiennej Gie³dzie Budowlanej i podczas 
TARGBUDU. Staramy siê zaskakiwaæ naszych 
klientów a tak¿e konkurencjê nowoœciami 
ELEKTRY takimi jak na przyk³ad tegoroczna 

Zeta Sp. z o.o.
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Kuria Metropolitalna – Dom Ksiê¿y Emerytów w Katowicach

Oœrodek Charytatywno - Sakralny w Katowicach





Wykonaliœmy ogrzewanie w nastepuj¹cych 
obiektach: w kaplicy Domu Ksiê¿y Emerytów przy 
Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Urzedzie 
Miejskim w Gliwicach, Oœrodku Charytatywno
-Sakralnym w Katowicach, w audytoriach 
Wydzia³u Automatyki, Elektroniki i Informatyki 
na Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach oraz na 
osiedlu domków jednorodzinnych w Miko³owie.
Wykonaliœmy tak¿e instalacje przemys³owe 
wykorzystuj¹c przewody grzejne ELEKTRA 
w Elektrowni Opole a tak¿e w magazynie 
materia³ów ³atwopalnych szpitala onkologicz-
nego w Gliwicach.

W siedzibie firmy w Gliwicach nasi klienci 
mog¹ uzyskaæ wyczerpuj¹ce informacje na 
temat elektrycznego ogrzewania. Nasi specjaliœci 
pomog¹ im dobraæ zarówno rodzaj jak i moc 
przewodów, a tak¿e w³aœciwy system sterowania 
temperatur¹ w pomieszczeniach oraz udziel¹ 
bezp³atnych konsultacji w zakresie projekto-
wania i wykonawstwa elektrycznego ogrzewania 
pod³ogowego.

mgr Katarzyna Szota-Eksner

e-mail: info@zeta.pl 

Zeta Sp. z o.o.  
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Szpital Onkologiczny w Gliwicach

Dokoñczenie ze strony 3.

Dokoñczenie ze strony 2.

• po okresie 15 lat zwraca siê inwestycja 
w ogrzewanie olejowe w stosunku do 
elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego

• po okresie 16 lat zwraca siê inwestycja 
w ogrzewanie gazowe w stosunku do 
elektrycznego ogrzewania pod³ogowego

• po okresie 20 lat zwraca siê inwestycja 
w ogrzewanie gazowe w stosunku do 
elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego.

Interesuj¹co przedstawiaj¹ siê okresy zwro-
tu dla takiego samego budynku o zapotrzebowa-
niu na energiê ciepln¹ na poziomie 7kW:
• po okresie 14 lat zwraca siê inwestycja w ogrze-

wanie wêglowe w stosunku do elektrycznego 
ogrzewania pod³ogowego

• po okresie 19 lat zwraca siê inwestycja w ogrze-
wanie wêglowe w stosunku do elektrycznego 
ogrzewania konwekcyjnego

• po okresie 27 lat zwraca siê inwestycja w ogrze-
wanie olejowe w stosunku do elektrycznego 
ogrzewania pod³ogowego

• w okresie kalkulacji wynosz¹cym 30 lat nie 
zwraca siê inwestycja w ogrzewanie gazowe 
w stosunku do obu systemów ogrzewania 
elektrycznego.

Z powy¿szej analizy mo¿na wyci¹gn¹æ 
nastêpuj¹ce wnioski:
• im mniejsze zapotrzebowanie na energiê 

ciepln¹, czyli im lepsza izolacyjnoœæ budynku, 
tym bardziej op³acalna jest inwestycja 

w ogrzewanie elektryczne. Coraz czêœciej
budynki powstaj¹ z wykorzystaniem bardzo 
dobrych materia³ów izolacyjnych;

• podejmuj¹c decyzjê nt. systemu grzewczego 
niezbêdne staje siê przeprowadzenie analizy 
kosztów z uwzglêdnieniem wartoœci pieni¹dza 
w czasie.

Poza aspektem ekonomicznym nale¿y 
uwzglêdniæ takie czynniki, jak: bezpieczeñstwo, 
niezawodnoœæ, "¿ywotnoœæ", komfort obs³ugi, 
komfort cieplny oraz aspekt ekologiczny.

Elektryczne ogrzewanie wszystkie te 
wymogi spe³nia.

P O R A D Y 

ELEKTRY

Ogrzewanie elektryczne 
– najwiêcej "kosztuje" decyzja



Przystêpuj¹c do projektowania ogrzewania 
pod³ogowego nale¿y: okreœliæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ do 
ogrzania pomieszczenia wraz z uwzglêdnieniem 
przeznaczenia pomieszczenia i materia³u na posadzkê, 
ustaliæ moc jednostkow¹ przewodu, który trzeba 
zastosowaæ. Zazwyczaj podaje siê wartoœci najmniejszych 
dopuszczalnych odstêpów miêdzy przewodami dla 
ró¿nych rodzajów posadzek i mocy jednostkowych. Przy 
zbyt ma³ych odstêpach istnieje uzasadniona obawa, ¿e 
przewody mog¹ ulec przegrzaniu. Problem taki 
wystêpuje przede wszystkim w sytuacji gdy ogrzanie 
danego obiektu wymaga du¿ej mocy grzejnej.
    

Inaczej dzieje siê w sytuacji, gdy zapotrzebowanie 
na ciep³o jest ma³e. W ostatnich latach mo¿na 
zaobserwowaæ tendencjê wyraŸnego zmniejszenia 
instalowanych  mocy. Jest to absolutnie zrozumia³e, 
budownictwo na ca³ym œwiecie wprowadza  coraz to 
lepsze materia³y i technologie, pozwalaj¹ce budowaæ 
domy dobrze izolowane, wymagaj¹ce dostarczenia  
mniejszej iloœci ciep³a do ich komfortowego ogrzania. 
Zastosowanie przewodów grzejnych o takich samych 
mocach jednostkowych do ogrzania pomieszczeñ 
o innym zapotrzebowaniu na ciep³o ró¿ni siê tylko 
d³ugoœci¹ obwodu. Teoretycznie, konkretny pokój mo¿na 
ogrzaæ przewodami o ró¿nej mocy jednostkowej, tym 
mniejsza d³ugoœæ przewodu im wiêksza moc 
jednostkowa, lub tym wiêksza d³ugoœæ przewodu im 
mniejsza moc jednostkowa.  W tablicy podano 
obliczeniowe wartoœci odstêpów miêdzy przewodami 
o ró¿nych mocach jednostkowych przy ró¿nych mocach 
grzejnych powierzchniowych. Zbyt du¿e odstêpy miêdzy 
przewodami spowoduj¹ nierównomierne ogrzanie 
powierzchni pod³ogi, co u¿ytkownik odczuje jako 
dyskomfort.

Stosowanie przewodów o du¿ej mocy jednostkowej 
ma uzasadnienie tylko w pomieszczeniu o bardzo du¿ym 
zapotrzebowaniu na moc grzejn¹. Dodatkowo 
uwzglêdniæ trzeba fakt, ¿e dostarczenie tej samej mocy 
grzejnej przewodem o mniejszej mocy jednostkowej, 
zapewni lepsze parametry pracy przewodu, tzn. przewód 
bêdzie siê mniej nagrzewa³ i tym samym bezpiecznie 
d³ugotrwale pracowa³. W tablicy podano dodatkowo 
przewody o nie produkowanej przez ELEKTRÊ mocy 
jednostkowej 17,5 W/m. Przewody te mog¹ mieæ 
zastosowanie w obiektach o du¿ym zapotrzebowaniu na 
ciep³o ( 100 i 120 W/m   ). Jednak¿e zast¹pienie 
przewodów 15 i 20 W/m przewodami 17,5 W/m jest 
zupe³nie nieuzasadnione. Jednoczeœnie zaznaczyæ 
nale¿y, ¿e odstêp miêdzy przewodami powinien zale¿eæ 
równie¿ od gruboœci wylewki i od odleg³oœci osi 
przewodu od powierzchni pod³ogi, powinien byæ nie 
wiêkszy ni¿ cztery "g³êbokoœci" u³o¿enia przewodu. 
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ELEKTRY

MOC 
JEDNOSTKOWA

PRZEWODU

W/m

10 8,3 10,0 12,5 16,6

15 12,5 15,0 18,7 25,0

17,5 14,5 17,5 22,0 29,0

20 16,6 20 25,0 33,3

ODSTÊPY MIÊDZY PRZEWODAMI (cm)

MOCE GRZEJNE POWIERZCHNIOWE

2120 W/m 2100 W/m 280 W/m 260 W/m

W³aœciwe odstêpy miêdzy przewodami grzejnymi

Jak optymalnie 
dobraæ moc jednostkow¹

Od po³owy czerwca

ofertê firmy na regulatory

wzbogaci nowa pozycja:

Elektroniczny regulator temperatury ELR 10. Regulator ten jest 

uniwersalnym sterownikiem, który zast¹pi regulatory ELR 01, 02, 

03. Na pierwszy rzut oka z zewn¹trz niczym nie ró¿ni siê od 

swoich poprzedników, natomiast w œrodku kryje siê ca³kiem inny 

nowoczesny uk³ad elektroniczny.

N
O

W
O

Œ
Æ

! ELR 10



8 maja 1998 roku na VIII Targach 

Forum Budownictwa w Bia³ymstoku 

ELEKTRA otrzyma³a "Nagrodê 

mediów" za "matê grzejn¹". Nagrodê 

przyzna³a Telewizja Polska S.A. 

Oddzia³ Bia³ystok, Gazeta Wyborcza 

w Bia³ymstoku oraz Polskie Radio 

Bia³ystok S.A.

NAGRODA !
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POZIOMO:

1. Pierwiastek promieniotwórczy.

2. Francuski regulator temperatury

/w ofercie ELEKTRY/.

3. Na przyk³ad konwekcyjny ADAX

lub przenoœny ELEKTRA.

4. Teatr za³o¿ony przez Bogus³awskiego.

5. ....... Bregowicz, nagra³ p³ytê z KAYAH,

napisa³ muzykê do filmów ARIZONA 

DREAM, UNDERGROUND.

6. Stolica kraju w p³d-wsch Azji

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu tworz¹ has³o, które nale¿y przes³aæ na adres redakcji. 

Wœród osób, które do 15.08.1999r. prawid³owo podadz¹ has³o rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

PIONOWO:

A. Niemiecki ogrzewacz wody

/ w ofercie ELEKTRY/.

B. Inaczej znak towarowy lub waluta naszego s¹siada.

C. Potoczna nazwa urz¹dzenia steruj¹cego

regulatorem.

D. Antonim wyrazu "wysoko".

E. Krótka forma muzyczna poprzedzaj¹ca

g³ówny utwór, p³ytê.

F. Mo¿e byæ chroniona przed

zamarzniêciem przewodami RAYCHEM.

K R Z Y ¯ Ó W K A

R O Z W I ¥ Z A N I E 

K O N K U R S U

GGor¹ce wiadomoœciGor¹ce wiadomoœci

ELEKTRA

Dzia³ Marketingu

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel.: (0-22) 843 32 82, 843 44 32
fax: (0-22) 843 47 52
e-mail: gw@elektra.pl
Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹ lub reklam¹ prosimy
o kontakt z Tadeuszem Malinowskim - Dzia³ Marketingu
e-mail: tmalinowski@elektra.pl

Z£OTY KASK 97SREBRNY KASK 98BR¥ZOWY KASK 97SREBRNY AS’93

Gor¹ce wiadomoœciGor¹ce wiadomoœciPRZEWODY I MATY GRZEJNE,
ELEKTRONICZNE REGULATORY TEMPERATURY

SAMOREGULUJ¥CE PRZEWODY GRZEJNE

PRZEP£YWOWE OGRZEWACZE WODY

GRZEJNIKI KONWEKCYJNE

PRZENOŒNE GRZEJNIKI KONWEKCYJNE

DRUTY OPOROWE DRIVER-HARRIS

Raychem

S I E Æ D E A L E R Ó W I I N S T A L AT O R Ó W N A T E R E N I E C A £ E G O K R A J U .

Elektryczne
systemy grzejne
Elektryczne
systemy grzejne

W KOLEJNYM NUMERZE POD KONIEC WAKACJI M.IN.:
GRZEJNIKI - NOWOŒCI!

SPRAWNOŒÆ OGRZEWANIA POD£OGOWEGO

OGRZEWAÆ CZY IZOLOWAÆ? - kontrowersyjny list od czytelnika 

wraz z zaproszeniem do dyskusji

PREZENTACJA FIRMY ELMIX z Wroc³awia

KONKURSY, RELACJE Z TARGÓW, CIEKAWE INWESTYCJE

BV 990

W numerze 1 Gor¹cych Wiadomoœci 

zaproponowaliœmy Pañstwu konkurs polegaj¹cy 

na prawid³owym odgadniêciu znaczeñ wyra¿eñ 

elektrotechnicznych pochodz¹cych z pocz¹tku 

wieku. Konkurs nie by³ ³atwy. Mimo wszystko 

kilkanaœcie osób wykaza³o siê bardzo du¿¹ 

wiedz¹. Z poœród tych osób wylosowaliœmy dwoje 

zwyciêzców naszego konkursu: 

p. Henrykê Ruszczak z Warszawy 

i p. Jana Bojanowskiego z Z¹bek.

Poni¿ej przedstawiamy prawid³owe odpowiedzi:

• stad³o - ogniwo, bateria

• pojemnik - kondensator

• upornoœæ - histereza magnetyczna

• wzniecanie - indukcja

• spr¹d - pr¹d sta³y

Uprzejmie informujemy, ¿e oferowane przez ELEKTRÊ 

przewody samoreguluj¹ce firmy RAYCHEM zosta³y przyjête 

przez Biuro Badawcze ds. Jakoœci SEP do certyfikacji.

Formalne certyfikaty na znak bezpieczeñstwa s¹ wiêc 

kwesti¹ najbli¿szych tygodni.
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